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BOSCO ITALIA
Silenziatori industriali
per ogni tipo di necessità

Bosco Italia Spa, azienda leader nella progettazio-
ne, costruzione e installazione di dispositivi per la 
riduzione del rumore in ambiente di lavoro, ha ide-
ato e progettato per la propria clientela una serie 
di dispositivi per attenuare la rumorosità trasmessa 
per via aerea da sorgenti di rumore di origine ae-
rodinamica.
Tali sorgenti si possono trovare in molti ambienti 
di lavoro, per questo motivo i silenziatori hanno 
svariati e differenti utilizzi nell’insonorizzazione in-
dustriale.
I silenziatori industriali, in sintesi, sono nati dalla 
sempre più frequente necessità di abbattere i livelli 
di rumorosità pericolosi, e attenuare quelli fastidio-
si, sia negli ambienti di lavoro sia negli ambienti 
esterni.

Principali campi di applicazione
Ecco qualche esempio dei principali campi di ap-
plicazione dei silenziatori industriali:
- Centrali termoelettriche e nucleari, impianti chimi-
ci e petrolchimici, impianti siderurgici,
che scaricano nell’aria grandi quantità di vapore 
d’acqua, d’aria e di gas, a temperature e pressioni 
sovente molto elevate.
- Attività produttive che impiegano motori a com-
bustione interna, alimentati a benzina, gasolio o 
gas, i quali aspirano aria e scaricano i gas prodotti 
dalla combustione, producendo rumore tanto più 
intenso quanto più sono potenti e di grandi dimen-
sioni.
- Gli impianti di ventilazione e climatizzazione de-
gli ambienti che, oltre a trasportare aria, veicolano 
il rumore piuttosto fastidioso delle macchine che 
compongono gli impianti stessi.

Progettazione
Bosco Italia SpA progetta e produce silenziatori in-
dustriali in serie e/o custom.
La progettazione si basa su una modellazione a 
elementi fi niti che, in funzione delle portate volu-
metriche, perdite di carico concesse dal sistema, 

e attenuazione acustica 
richiesta, restituisce il mo-
dello di silenziatore più ido-
neo a soddisfare i dati di 
progetto.
Di seguito rappresentiamo 
uno schema di progetto 
tipico.

Sotto il profi lo produttivo la tipologia dei silenziatori 
trova diversi campi di impiego.

A) Silenziatori atti a dissipare rumori ge-
nerati da gas ad alta pressione, che scari-
cano nell’atmosfera sfi ati dei generatori di vapo-
re (valvole di sicurezza, valvole di avviamento), 
sfi ati dei compressori d’aria centrifughi (valvole 
blow-off). Per la tipologia di fl usso da cui vengo-
no attraversati, tali silenziatori sono realizzati in 
acciaio inox AISI 304, corredati da fl ange, giunti 
di dilatazione, supporti smorzanti e condotti di 
eliminazione di condensa.

Al fi ne di potere dimensionare correttamente tali si-
lenziatori i dati da raccogliere sono i seguenti:
B) Silenziatori atti a dissipare rumori generati da 
turbolenza dovuta a gas di scarico motori endo-
termici (cogeneratori, motori endotermici in genere).
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Tali silenziatori sono realiz-
zati da una prima parte re-
attiva ed una seconda parte 
dissipativa, costruiti normal-
mente in acciaio al carbonio 
o corten.
L’esterno del silenziatore 
normalmente viene coiben-
tato termicamente o corre-
dato da verniciatura idonea 
allea alte temperature. Al 
fine di potere dimensionare 
correttamene sotto il profilo 
aeraulico i silenziatori occor-

rerà conoscere i seguenti dati:

SCELTA DEL MODELLO
Data la portata in peso (kg/h) e la temperatura dei 
gas T(°C), attraverso il diagramma n.1 si ricava la 
portata volumetrica (mc/h). successivamente, con 
l’ausilio del diagramma n.2, alla confluenza tra le 
ascisse (portata) e le ordinate (perdita di carico in 
mm. C.D.A) si sceglie il modello più idoneo.

C) Silenziatori atti a dissipare rumori con com-
ponenti spettrali a medio ed alte frequenza che 
si propagano attraverso circuiti aeraulici di ventilazio-
ne naturale dei locali tecnici, aspirazione ed espul-
sione aria forzata.

Il sistema di silenziamento potrà avvenire attraverso 
l’installazione di:
1) Silenziatori a setti dissipativi, costituiti da un in-
volucro esterno in acciaio zincato dove all’interno 

vengono inseriti dei setti fonoassorbenti disposti pa-
rallelamente al flusso.
I setti fonoassorbenti sono realizzati in acciaio zincato 
forato con un particolare profilo aereodinamico in gra-
do di ridurre al minimo le perdite di carico del sistema.
2) Griglie afoniche di ripresa

Descrizione
Griglie afoniche di ripresa/espulsione aria, aventi la 
funzione di consentire il ricambio naturale dell’aria di 
locali produttivi/macchine, limitando contestualmen-
te la propagazione all’esterno del fabbricato dei ru-
mori generati all’interno.
Costruite in acciaio zincato con alette fonoassorben-
ti e antipioggia. Sono frequentemente utilizzate per il 
silenziamento delle unità di trattamento dell’aria delle 
torri evaporative, di locali caldaie, locali trasformatori 
elettrici e generalmente in tutte le applicazioni che 
richiedono 
ricambio naturale di aria per convezione termica ed 
attenuazione acustica.

Caratteristiche
- Cassa costruita in lamiera d’acciaio zincata.
- Alette in lamiera avente 6 diametri di foratura dif-
ferenziata al fine di aumentare il range di frequenza 
assorbite.
- Il materiale fonoassorbente è costituito da lana di 
roccia bakelizzata ad alta densità in Classe “0” (non 
combustibile) di reazione al fuoco (DM 26/06/1984).
- Flangia perimetrale da 50 mm., in acciaio zincato rete 
maglia anti volatile zincata e a richiesta AISI 304.
- Peso griglia sp.280 mm.= 60 Kg./Mq.
- Peso griglia sp.560 mm.= 110 Kg./Mq.

I principali dati da acquisire per la corretta progetta-
zione aereodinamica del sistema sono:
- Portata d’aria in m3/h, disponibilità di prevalenza 
del sistema espressa in mm H2O velocità di transito 
dell’aria (possibilmente inferiore a 3 mt./sec. in ma-
niera da evitare rumorosità di rigenerazione dovuta a 
turbolenza dell’aria).
Sotto il profilo dell’attenuazione acustica, tutti i silen-
ziatori Bosco Italia Spa possono attenuare sia il livel-
lo di pressione sonora generato dalla sorgente con 
attenuazioni anche oltre i 50-60 dB(A), che smorzare 
i componenti tonali, toni puri, o picchi di frequenza 
inserendo nel silenziatore dei risonatori di Helmoz, 
opportunamente tarati sulla frequenza e tono acu-
stico da smorzare.

www.boscoitalia.it


