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Vikine

vembre presso lo stabilimento

Fincantieri di Ancona la nave da
crociera Viking Neptune, la nona nave che
Fincantieri ha costruito per la societ3 ar-
matrice Viking Ocean Cruises, La costru-
zione della nave ha avuto inizio con la po-
sa in bacino nel cantiere di Ancona del pri-
mo blocco della nave nel luglio 2021, 11
completamento é avvenuto a solo 5 mesi
dalla consegna della precedente nave, la
Viking Mars, avvenuta nel Maggio 2022
(vedi TTM mag/gin2022)
Come le unitd gemelle, la Viking Neptune
ha una stazzalorda di circa 47 800 tonnel-
late, & dotata di 465 cabine e pub aspitare a
bordo fino a 930 passeggeri; si posiziona
nel segmento di mercato di unit di picco-
le dimensioni.
M rapporto VOC con Fincantieri
Fincantieri ha avviato il suorapportodi col-
laborazione con la norvegese VOC nel
2012, dando fiducia alla societd armatrice
che faceva il suoingresso nel mercato del-
le crociere oceaniche come start up, Dal
primoordine di due navi, oggila collabora-
#ione ha raggiunto le 20 unitl in totale, in-
cluse le due navi da erociera speciali ordi-
nate aVard, Viking Octantis e Viking Pola-
ris, ¢ le opzioni. Si tratta di un record asso-
luto, il maggior numero di uniti per unco-
struttore per conto di un singolo armato-
re.
Inparticolare, la prima unitd della serie, Vi-
king Star, & stata realizzata nel cantiere di
Marghera e consegnata nel 2015, Le uniti
successive, Viking Sea, Viking Sky, Viking
Sun, Viking Orion, Viking Jupiter, Viking
Venus e Viking Mars consegnate tra il
2016 eil 2022, sono state costruite ad An-
cona, con consegne intervallate atempida
record [utte le navi appaiono visitate per
voi suTTM . Altre B unitd, incluse quell.em
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V¥iking Neptune, the newest ocean cruise ship
which Fincantieri has bullt for the shipowner
Viking, has been delivered on 10th Movember
2072 at the shipyard in Ancona, The il «
placed inthe small eruise shipsogmant, Asits sisha
Ships, sha i albout 47 BO0 tans, wilth 465 cabins
toaccommadabe up fo 930 passengers
"YieengMentune”, ninlb ol this class, marks a guanfum
leap in the longstanding conperation belwaen Viking
and Fincantieri for designing. defivering and operaling
enwironmentally considerale cnase vessols, The twao
companies, indesd, keop on cooperating for
developing plonsering applications based on
hydrogen fuel cells, aiming o achiove an incieasing
reduction of GHG emissions. This ship embadies the
lirstresut of such coaperstion, asahydeogen fuel call
miduile, with @ nominal power of [0 EW, kas been
fitted om board as a best. Suchinsiafation b
parbiculany impertant for buming technological devices
andl developing malosand regulations foruse of
hydioegen on board a crsso vessed

Thes year Viking and Fincantieri have also strengthen
their coflabaration gosng beyond the foint RED actiity
and aiming 1o develap large scale hydrogen
applications, significantly contributing to The
reductional GHG emissions of tho vessels, As afirst
stepihe twa compankes have designed an

erdarged vessel canfiguratian (o be apalied to the
wessets ha be deliversd atter 0243, delining

spaces and arrangements for accommexdnting the
increased size of hydrogen tank, the fuel ozl
syrstems and rolevant auxiflaries, The secand step will
be the development af a hydrogen-based
nemeration sysham wils a ot power.of absat b-7
MW, and 3ble to ensure smokeless port operationand
slow steaming navigation, Such systems,

once finalized, coubd be installod onthe vewels mder
comstrisckion and, astar as possibbe, ratralitbed an the
vesseds aready deliverod, With such joint projectaf
coaperatian, Viking and Fincanties aim iomaintaina
pesition of techmobogical leatdership and o contributs
ba the fiture development of evenmare
envimnmentally consbderate cruises vessels
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opzione, prenderanna il mare dagli stabilimentiitaliani nei pros-
gimi anni.

La costruzione della Viking Venus marca anche un importante
passonella collaborazione tra VOC e Fincantieri; sullanave dsta-
to infacti installato un modulo sperimentale di fuel cell a combu-
stibile idrogeno (vedi maggiori dettagli nella rubrica Shipow-
ning&Technology dellarivista).

Dati tecnici della nave

La mave & costruita secondo i pil aggiornati requisiti in tema di
sicurezza della navigazione, compresala conformiti a quanto ri-
chiesto per le condizioni di Safe Return to Port ed ai pii spinti
criteri di efficienza con conseguente riduzione dei consumi e si-
stemi che riducono al minimoe l'inquinamento dei gas di scarico
come previsto dalle pit: severe e recenti normative in materia di
protezione ambientale,

Con una lunghezza fuori tutte di 228, 2 m({ 195 5 m trale perpen-
dicolari), unalarghezza massima di 28,8 m, una altezza al ponte
delle paratie i 8,85 med una altezza massima sopra il galleggia-
mento di pieno carico di 40,0 m, la nave ha una stazza lorda di
47.842GT,

La propulsione & del tipo diesel elettrica ed & assicuratada 2 mo-
tori elettrici della potenza di 7,250 kW ciascune. | Diesel Genera-
tori sono 4 motori MAN(2x12V32/44CR da 6.720 kW ciascunoe
2x9L32/44CK da 5.040 kW ciascuno) che erogano quindi com-
plessivamente una potenza di 23.520 kW. Il generatore di emer-
genza ha una potenza max di 1320 kW ed & prodotto da Isotta
Fraschini.

Sulla nave sono presenti due cal-
daie a combustibile liquido forni-
te da TPK Saake, con una produ-
zione di 6 tfh clascuna a 8 bar, ed
altre due caldaie a gas di scarico
prodotre anch'esse da TPK Haale,
con una produzione oraria di 1.5
tfhciascuna.

L'automazione dei servizi nave,
come pure il sistemadi navigazio-
ne integrato, ¢ progettata e forni-
tada Wiirtsili . La nave ha due eli-
che di propulsione e due timoni,
forniti dalla Kongsberg, che ha
fornito anche la macchina del ti-
mone ed | macchinari di coperta
per fonda e ormeggio. La velocita
di crociera media & di 17 nodi
{massima 20 nodi ). Per agevolare le manovre, la nave dispone di
due bow truster da 1400 kW ciascuno e di uno stern truster da
1400 kW. Le eliche di manovra e gli stabilizz atori sono prodotti
daFincantieri DSC.

Sulla nave sono installati | nuovi impianti Scrubber PureSOx®E,
forniti dalla Alfa Laval, che consentono all'unitd "utilizzo di
combustibile Heavy fuel 0il (HFO380) in aree ECA [emission
controlled area) anziché il piih costoso gasolio leggero a hasso
contenuto di zolfo, Il sistema grazie alla unita di lavaggio fumi
posta sulle condotte gas di scarico motord, & in grado di rimuove-
ré i residui di essidi di zolfo (S0x) in conformitd alle nuove nor-
mative presenti nei porti dei mari del Nord ( gid aree ECA), nor-
marive si stenderanno ad altre aree ( Mar Mediterranes ) inaccor-
do allarisoluzione MEPC.280(70), a partire dal | gennain 2023.

| mezzi di salvaraggio comprendono 4 tender della capacita di
235 persone ciascuno, 2 rescuie boat della capacita di 6 persone
ciascuna, 2 liteboat della capacita di 150 persone ciascuna, pro-
dottida Hateke, G liferaft da 35 persone ciascuno, e da altri 11 H-
feraft addizionali da 35 persone, prodotti da Viking, La capacits
complessiva é quindi di 1847 persone- Gru e verricelli per life-
boat, tendere zattere fornite daNavalimpianti.

Flag & LR Class

Viking Neptune ha bandiera NIS ed & classificata Lloyd's Regi-
ster of Shipping con le notazioni di classe 10041 Passenger
Ship, Ship Right {SDA, CM, ACS (B)), "IWS, ECO, Iee Class 1CF5,
ShipRight SRtP, notazioni che ne certificano alcune delle caratte-

Yiking Meptune alle prove in mare

ristiche progettuali ed operative di alto livello della nave tra cui:
+ ShipRight SDA - Structural Design Assessment, che attesta
chei caleoli strutturali sono stati effettuat in accordo alle proce-
dureperlassegnazione

+ ShipRight (M - Construction Menitoring, che attesta che |
controlli relativi alle tolleranze costruttive sono stati effettuati
durante lacostruzione delle strutture di scafo e come da raceo-
mandazioni delle ShipRight Procedures

= Shipright ACS(B}, che attesta che la nave é dotata di un anti
corrosion system, Nel caso specificola nave & dotata di protecti-
vecoatingnelle casse zavorra (B - Ballast)

* leeClass 1CFS - viene assegnata quando 13 rabustezza scafo,
propulsione e relativa costruzione sono stati verificati ¢ corri-
spondono ai requisiti dettati dalle Finnish ¢ Swedish Rules per
lanavigazione traighiacci.

Spazi per passeggeri

Il progecto degli interni della Viking Nepfune & stato sviluppato,
come da consalidata tradizione della Viking, da un team di inee-
riordesign della SMC Design, con sede a Londra, e di Rottet Stu-
dios, con sede a Los Angeles, Per i passeggeri sono previste 473
cabine (3 in pid rispetto alle precedenti navi della serie), tutte
esterne, il 98,31% delle quali con veranda privata, per un totale
di 946 posti letto bassi disponibili. Le cabine per 'equipaggio so-
ne 265 di cui alcune singole, per un totale di 499 posti letto di-
sponibili. | passeggeri possono usufruire di numerosi spazi pub-
blici, tra cui due piscine, di cui una a sfioro posizionata a poppa
della pave, un teatro, numerose
opzioni per cenare all'aperto non-
ché un'area wellness progettata
secondo la filosofia del benessere
tipicodei paesi nordici, con sauna
e grotta di neve. 1 disegni delle ca-
bine sono opera di Marine Inte-
riors, mentre gli arredi delle aree
pubbliche( teatro, ristoranti, pisci-
neysonoopera di important ditte
nel campo degli allestimentinava-
Ii, oltre Marine Interiors, Tino Sa-
na, De Wave, Trident,

Sono inolere present a bordo ap-
parati e sistemi realizzati da pri-
marie aziende dellafilieranavale:
Schindler (ascensori), Culligan
{tratamento acqua tecnica, ac-
qua potabile, acqua piscing),
Wiirtsild -APSS{ sistemna di auromazione integrata e telecoman-
dovalvole), AGC-Azienda Chimica Genovese (sistema antifou-
ling COPROM AfF), Bosco Italia | silenziatori scarico motor die-
sel}, Ecoedilmont (impianto refrigerazione), Roxtee lornitrice
di soluzioni differenti per gli attraversamenti di tubi sia plastici
che metallici, sopra e sotto il battente, sia a ponte che a parati,
Colfax {pompe centrifughe ), Ultrafog { Sprinkler antincendin),
Agua Signal (segnalazioni luminose interne), Imesa (quadri
elettrici), SAE Electronic Conversion (installazione di svariati
dispositivi PS5 e Carica Batterie con potenze variabilida 2 k\VAa
200kVA.),

TECHNOLOGICAL SHOW ROOM

Raccoltaliguami e collari antivibranti

Tramite 2 Stelio Bardi, per lam/nViking Neptune sono stati for-
niti ghi impianti e sanitari per la raccolta dei liquami sottovuoto
JetsVacuum ed i colalri anrtiveibranti per il supporta di tubazio-
ni e impiantidella rappresentata Mupro Maritime,

Tramite arredatore sonoinoltre presenti a bordo e porte e vetra-
te tagliafuoco fornite dalla rappresentata Pocadel , porte stagne
di compartimentazione fornite dalla rappresentata IMS Tech-
nologies. pavimenti vinilici omogened a ad effetto legno fornic
dalla rappresentata Gerflor, pannelli sandwich in classe AGD
prodottidalla rappresentata SBA Interiors

Comunicarioni

A bordo della Viking Neprune gli impianti di comunicazione so-
nostat forniti e installati acura della Compagnia Generale Te-
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Vista longitudinale defla m/n Viking Neptune

lemar che ha realizzato la stazione radio GMDSS, in conformita
alla normativa jtaliana vigente per la navigazione in area
A1+A2+A3, pernavi passeggeri battenti bandiera italiana.

La sezione radiotelefonica VHE, HF/MF ed Inmarsat Mini-C & co-
stituita da impianti COBHAM della serie SAILOR 6000 che sup-
poitail protocollo di comunicazione proprietario ThraneLink re-
sidente in tuttii radiotelefoni e terminali satellitari Inmarsat Mi-
ni-C della serie stessavia CAN-Bus mettendo in condivisione sia
ladiagnosticache idafi.

La ricezione Mavtex e la ricezione Meteofax sono implementate
rispettivamente con i ricevitori JRCNCR-333 e JaX-9B.

La sezione Safety & di produzione JOTRON e comprende due ra-
dioboe satellitari EPIEB TRON 605 ed i due radar transponder
TROMSARTZ0.

Per le comunicazioni esterne, inottemperan:za ai requisiti per il
Safe Return To Port (SRTP), sono stati forniti un ulteriore radiote-

lefono portatile VHF GMDSS Sailor SP3520, un portatile VHF ae-
ronautico portatile JOTRON Tron TR30 AIR Emergency AM radio
ed un terminale sateflitare mini-C3ailor 6110 GMDS5.
Le comunicazioni commerciali di bordo in fonia e dati sond rea-
lizzate con satellitari con una configurazione ridondante costi-
tuita da due terminali Inmarsat FleetBroadband 250 SAILOR (in
backup) che consentono di mantenere la connettivita anche in
presenzadi zone d'ombra satellitare.
Completa la fornitura un sistema anti pirateria satellitare 3545
Mini-C Sailor 6120 in ottemperanza agli abblighi normativi per
le nuove costruzioni.
Fer le "prove in mare” la Telemar ha inoltre fornita il terminale
ed il servizio satellitare Vsat "Sealink H3D", che assicura un uti-
lizzo dati illimitato con copertura globale e una banda garantita
oi 4,096 kbps.#

A cora di Gianfranco Bamdlano

Protect your plastic
pipe penetrations

Roxtec seals prevent flames
and smoke from spreading
to the next compartment in
case of a fire onboard,

Efficient fire barriers
Installation from one side
Lower overal| welght
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